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Pinnanvalvonta
Kübler Suomi Oy on 1990 perustettu

yritys prosessiteollisuuden ja

mekatroniikan antureiden ja

säätölaitteiden maahantuontiin ja

markkinointiin Suomessa.

Sovellettuja käyttöalueita esim.

prosessinesteet ja vedenkäsittely,

öljynjalostus-, elintarvike-, kemian-

ja lääketeollisuus, telakka-, metalli-,

kumi-, muovi-, puu- ja paperi-

teollisuus, kappaletavara-automaatio

sekä erilaiset laadunvalvonta-

sovellukset.

Esittelemme tämän lyhytmuoto-

kuvaston avulla nykyistä toimitus-

ohjelmaamme.

Olkaa ystävällisiä ja hyödyntäkää

laatuluokitettuja tuotteitamme

projekteissanne!

Yhteystietomme ovat takakannessa.

Uimuri -
pintakytkimet ja
suojareleet
• Monipuoliset rakenne-

vaihtoehdot sovelletta-
vissa niin ylitäytönesti-
miksi kuin alarajoiksi ja 
kuivakäyntisuojiksi 
Asennus säiliön päältä
tai sivusta

• Varusteltavan säiliön 
rakennekorkeudesta 
riippuen toteutettavissa 
useammilla koskettimilla

• Optiona lämpötilamittaus
tai lämpötilakytkin

• ATEX hyväksytyt raken-
teet räjähdysvaarallisiin 
tiloihin

Arvoisa lukijaArvoisa lukija

Uimuri -pintalähettimet ja mittamuuntimet
• Sovellettavissa mm. kemian-, elintarvike-, energia- ja 

laivanrakennusteollisuuden mittauksiin
• Mittausalue 25 m saakka
• HT -erikoisrakenteet korkeille ja matalille lämpötiloille
• Taipuisat rakenteet ahtaisiin asennusolosuhteisiin
• Kahden nesteen rajapintamittaukset
• Muuntimet kotelo- tai kiskoasenteisina 
• Epäsymmetristen säiliöiden linearisointiin
• Atex hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin tiloihin

Magneettivälitteiset pintanäytöt
• Mittaukseen ei vaikuta mitattavan nesteen vaahtoaminen,

paine, lämpötila eikä johtokyky
• Modulaarinen rakenne, perusrakenteeseen näytön lisäksi

yhdistettävissä jatkuva mittaus ja rajakytkimiä
• Optiona lämmitysvaippa sekä erikoisrakenne nestekaasuille
• Laaja valikoima valmistusmateriaaleja, AISI316, titaani, 

A1S1316 E-CTFE tai PFA pinnoitettuna, Hastelloy B ja C,
Monel 400, PVC, PP, PVDF ja kupari/nikkeli

• Asennettavissa UNA -rakenteena myös säiliön päälle�
• Atex hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin tiloihin



Tuotevalikoimassa myös mikroaalto-, optiset- sekä siipipyöräpintakytkimet.
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Konduktiiviset pintakytkimet
• Edullinen ja yksinkertaisesti asennettava ratkaisu johtavien nesteiden

pinnanvalvontaan
• Käyttöalueena esimerkiksi elintarviketeollisuus
• Valikoimassa myös vuotovesianturit esimerkiksi ATK-tiloihin

ATMI pintavipat
• Pinnanvalvontaan esimerkiksi pumppaamoissa
• ATEX-hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin tiloihin
• Kemianteollisuuteen materiaali Hypalon
• Rakenteet myös kiintoaineille

Kapasitiiviset pintalähettimet ja -kytkimet
• Nesteiden ja kiintoaineiden pinnanvalvontaan kiinteällä- tai vaijerianturilla
• Asennus kierre-, laippa- tai elintarvikeyhteillä
• Sovellettavissa metalli- tai muovisäiliöihin
• Erillisrakenteet vaativiin olosuhteisiin

Potentiometriset pintalähettimet
• Pienten pintaerojen miittaamiseen sähköä johtavilla nesteillä, pastoilla, yms.
• Laaja valikoima elintarviketeollisuuden asennusyhteitä
• CIP/SIP -pesun kestävä

Värähtelypintakytkimet
• Sovellettavissa nesteille ja kiintoaineille
• ATEX-hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin tiloihin
• Laaja valikoima asennusyhteitä
• Kiintoaineilla minimiaineen tiheys 30g/l

Vaijeri- ja heijastuspintatutkat
• Mittausalueet 50 m asti
• Mitattavan aineen maksimilämpötila

+ 600°C ja paine 40 bar
• Laaja valikoima materiaalivaihtoehtoja
• Myös rajapintamittauksiin vesi/öljy
• ATEX-hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin

tiloihin

Ultraäänilähettimet
• Nesteiden ja kiintoaineiden pinnanmittaus 

60 metriin saakka
• Kompakti tai erillisrakenne
• Kostuvat osat PVDF tai PTFE
• Ohjelmoitavissa käyttöpanelista tai pc:llä
• Myös säiliön läpi mittaavat anturit
• ATEX-hyväksytyt rakenteet räjähdysvaarallisiin

tiloihin
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Lämpötila
Paine
Analyysi

Paineen mittaus
• Paine- ja paine-erolähettimet
• Pinnankorkeusanturit
• ATEX-hyväksytetyt rakenteet
• HART- ja CANbus-lähettimet
• Painevälittimet ja kapillaarit

Termostaatit ja
mekaaniset
lämpömittarit
• Kapillaaritermostaatit 
• Elektroniset termostaatit
• ATEX-hyväksytetyt  

rakenteet
• Bimetalli- ja kapillaari-

lämpömittarit
• Kosketinlämpömittarit

Analyysitekniikka
• pH / redox: elektrodit,

lähettimet ja säätimet
• Johtokyky: konduktiiviset ja 

induktiiviset
• Liuenneen hapen mittaukset
• Kloori-, klooridioksidi- ja 

otsonimittaukset
• Vetyperoksidianturit
• Suojataskut ja sovitteet
• Profibus-liitäntä

Lämpötila-anturit
• Termoelementit ja 

vastuslämpötila-anturit
• Kosteusanturit
• ATEX-rakenteet
• CANbus-anturit
• Tarkkuusluokat DIN A, B ja

1/3 DIN B
• Lasiset ja keraamiset vastus-

lämpötila-anturielementit

Mittaustekniikka
• Ohjelmoitavat digitaalinäytöt
• Viiva- ja pistepiirturit
• Paperittomat piirturit, myös FDA 21 CFR Part 11 yhteensopiva versio,

optiona Profibus- DP.- ja ethernet-liitäntä
• Ohjelmoitavat mittamuuntimet rasia- tai kiskoasennukseen
• ATEX-rakenteet, HART-ohjelmoitavat lähettimet

Säätimet ja säätöjärjestelmät
• Ohjelmoitavat yksikkösäätimet
• Monikanava- ja ohjelmasäätimet
• Tyristoritehosäätimet
• Säätöjärjestelmät ja ohjelmistot
• Elektroniset kylmäkonetermostaatit ja 

lämpötilarajoittimet
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Virtausvalvonta
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Mekaaniset virtauskytkimet
• Mäntä-, liukumäntä-, rotametri- ja työntölevytyyppiset virtauskytkimet teollisuuden neste- 

ja ilmavirtausten valvontaan
• Tuotannossa viskositeettikompensoidut rakenteet mm. öljyille
• Paikallisnäyttö
• Paineluokka 300 bar asti

Elektroniset virtauskytkimet
• Vaihtoehtona terminen tai magneettinen mittaus
• Optiona lämpötilavalvonta

▼

Smart -lähetin/muunninsarja
• Sovellettuna pinnankorkeuden-, paineen-, virtauksen-

sekä lämpötilan mittaukseen
• OEM tuotteena esim. anturivalmistajille
• Parametrit ohjelmoitavissa paikallisesti tai 

käsiterminaalilla

Ultraääni
virtausmittaus
• EHEDG – FDA 

yhteensopiva
• CIP/SIP -pesun kestävä

Tmax +140°C
• Optiona näyttö
• Laaja valikoima 

elintarvikeyhteitä

Kaasuvirtausmittarit ja -säätimet
• Tilavuus tai massavirtausmittaukset
• Paine-eromittaus laminaarivirtauksesta, ei

termistä ryömintää!
• Massavirtausmittauksissa paine ja lämpötila-

kompensointi
• Akkukäyttöisenä siirrettäviin tarkistusmittauksiin
• Esiohjelmoituna 13 eri kaasua, nopea vasteaika
• NIST jäljitettävyys

▼

Virtauslähettimet
• Roottori - turbiini - hammasratas - magneettinen

- ultraääni
• Laaja valikoima materiaalivaihtoehtoja myös

agressiivisille aineille
• Paikalliset virtauslaskurit

▼



Correvit
Paperianturi

Correvit
I-CE anturi

Laseranturi LDS 400

Laseranturit ja laserkytkimet
• Kosketuksettomiin etäisyysmittauksiin, mittausalueille ≤1,5 km
• Käyttökohteina mm. profiilin, raon, laskennan, reunakunnon, pinnankorkeuden, 

paksuuseron, nopeuden, paikoituksen, pituuden ja värähtelyn mittaukset
• Leveysmittaukset laserskannerilla, optovalvojalla MZS, IR-vahvistimella tai 

vertailukameralla
• Sameuksien, pölyjen ja liimojen mittaukset lasersädeantureilla, laservalokennoilla

ja IR-vahvistimilla. Myös laserinterferometrit ohjelmassamme
• Eri mittausmenetelmiä: kolmiomittaus, kaksoiskolmio-

mittaus, laser-doppler, autofokusointi, valon varjostumisen
arviointi, autokollimaatio, valopulssin kulkuaikamittaus,
valoaallon vaihe-eromittaus, jne.

Pituuden ja nopeuden mittausanturit, ajoneuvoteollisuuden anturit
• Kosketuksettomasti, luistamattomasti optisilla Correvit ja laser-doppler antureilla
• Teollisuuden pituus ja nopeusmittauksiin mm. paperista, kartongista, tekstiilistä ja puusta
• Correvit I-CE anturi myös massavirtausmittauksiin
• Ajoneuvoteollisuuden anturit mm. nopeuden, kiihtyvyyden, luiston, polttoaineen virtauksen,

jarrutusmatkan, korkeuden ja kulman mittauksiin; soveltuen myös jäisiin ja lumisiin olosuhteisiin

▼

Mekatroniikka-
anturit

▼

Värianturit
• Värien mittauksiin kiintoaineista ja nesteistä
• Paikoitustunnistuksiin värimerkeistä, värijärjestysten

tunnistamiset
• Värien opetus paneli- tai PC-ohjelmoinnilla
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Laserkohdistuslaitteet ja -projektorit
• Tuottavat viiva-, piste-, tai ristikuvioisen näkyvän lasersäteen työstettävän tai 

paikoitettavan kohteen pintaan koneenkäyttäjän avuksi
• Laserprojektorit (2D/3D) opetettavissa haluttuihin muotoihin; sovelluskohteina 

mm. portaiden, kattotuolien ja huonekalujen työstämisen ja paikoituksen avustaminen
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PULSSIANTURIT
• Inkrementti
• Absoluutti
• Vaijerianturit
• Profibus, Interbus-S, CAN-bus, 

RS422/485, SSI, jne.
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IR-LÄMPÖMITTARIT
• Kannettavat
• Kiinteästi asennettavat
• Myös kuitukaapeliversiot
• Aseteltavilla emissiokertoimilla
• Kosketuksettomiin lämpötilamittauksiin
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LÄHESTYMISKYTKIMET
• Magneettiset
• Kapasitiiviset
• Induktiiviset
• Ultraääni
• Korkealämpötilakestoiset rakenteet -200…+250 °C
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VALOKENNOT
• Laser
• Kuituoptiset
• Haarukka
• Raami
• Kohdeheijastavat
• Peiliheijastavat
• Lähetin-vastaanotinpari
• Tunnistusetäisyydet ≤100 m asti

Yleisimmät sovelluskohteet:
• mm. paikoitukset, läsnäolon valvonta, laskenta, 

halkaisijamittaukset laservalokennopareilla
analogisilla ulostuloilla

• Tunnistukset myös läpinäkyvistä kohteista
▼

ULTRAÄÄNIANTURIT
• Lähettimet
• Kytkimet

Yleisimmät käyttösovellukset:
• Kosketuksettomat etäisyyden, halkaisijan, laskennan ja

paikoituksen mittauskohteet
• Tunnistukset myös läpinäkyvistä kohteista
• Mittausmenetelmä on riippumaton mm. kohteen 

materiaalista, väristä ja valaistusolosuhteista
• Lämpötilakompensoidut

rakenteet
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